Navod k barometru

1) Barometr je kalibrovan z vyroby, pted pouZzitim jej bude tfeba pouze nastavit na aktualni hodnotu tlaku.

2) Hodnotu aktualniho tlaku v misté pouzivani barometru nastavte jemnym otia¢enim Sroubku na zadni
strané pristroje doleva nebo doprava. Obvykle je Sroubek oznacen Sipkami nebo znaménky +-.
Pokud neni oznaceno nijak, tak se jedna o stfedovy Sroub. Hodnotu aktudlniho tlaku zjistite na
internetovych strankach ceského hydrometeorologického ustavu: www.chmi.cz nebo si miZete tuto
hodnotu zjistit u ptislusného meteorologického ustavu, na letisti nebo ve zpravach o pocasi na nékterém z
televiznich kanall, kde jsou uvedeny aktualni hodnoty tlaku pro oblast, kde je barometr umistén. Tento
tlak je prepocteny na hladinu mote, je udavan v hPa.

3) Po prvnim nastaveni barometru lehce poklepete na sklicko, tim se uvolni vnitini napéti barometru a miize
dojit k vychyleni ru¢i¢ky. Znovu upravte hodnotu pomoci Sroubku na zadni strané pfistroje.

4) Horni rucic¢ku (zlatou nebo stiibrnou) dejte do zakrytu se spodni ru¢i¢kou. Horni ru¢i€¢kanahrazuje Vasi
pamét’ a zistava stale na jednom misté. Spodni rucicka se bude vychylovat doleva.nebo. doprava, podle
toho, jak kolisa tlak vzduchu.

Pozn.: Nékteré barometry mohou vyzadovat odjisténi rucicky. To provedte lehkym otacenim Sroubu
na serizeni tlaku (ze zadni strany) doprava, dokud se ruc¢icka barometru. nepohne. Poté rucicku natid’te

na aktualni hodnotu tlaku. Nepretacejte ruci¢ku nékolikrat dokola.

Odecitani
Pired kazdym odectem tlaku se poklepe na sklo barometru. Nepatrny oties barometru tim umozni poznat
tendenci ke zmén¢ tlaku vzduchu.

Jak barometr funguje?

Mechanicky barometr neboli deformaéni tlakomeér zndmy téz pod pojmem aneroid funguje na tomto
principu: Kdyz tlak vzduchu v okoli stoup4, je kovovaaneroidova krabicka uvnitf tlakomeéru stlacena, pokud
klesa, dojde k jejimu roztazeni. Tato kolisani jsou ptendSena pomoci soustavy pak na ru¢icku. Vnitini
mechanizmus v§ak ma své tieci plochy.apievodni odpor, a proto kazdy mechanicky barometr ma svoji
vnitini hysterzi, ktera se projevuje ur€itym zpozd’ovanim ukazatele. To je také diivod, pro€ je nutné na
pfistroj poklepat pro zjisténi presné okamzité hodnoty atmosférického tlaku.

Navod na serizeni vlhkoméru ne vSechny pfistroje obsahuji tuto funkci

Vlhkomeér je mozné kalibrovat — pokud se domnivate, Ze neukazuje spravné hodnoty.

Postupujte podle nasledujiciho navodu:
1) Vlhkomér zabalte na 30 minut do mokrého ruéniku.
2) Po uplynuti.této doby by m¢l vlhkomér ukazovat 80-95 % relativni vlhkosti.
3). Pokud tomu tak neni, nastavte vlhkomér pomoci Sroubku v otvoru na zadni strané pfistroje na
95 %
4) Pristroj bude opét spravné fungovat.
Ne vSechny typy vlhkomérd maji moznost korekce- v ptipadé€, Ze ze zadni strany Sroubek neni, vihkomér se
kalibruje automaticky.

Navod na serizeni teploméru ne viechny pristroje obsahuji tuto funkei.

K sefizeni teploméru je nutné pouzit pouze jiny teplomér ke srovnani hodnot. Nastaveni ¢i korekci
provedete pomoci Sroubku v otvoru na zadni strané pfistroje tak, aby ukazatel ukazoval spravnou hodnotu.
Ne vSechny typy teplomérti maji moznost korekce - v ptipad€, ze ze zadni strany Sroubek neni, teplomér se
kalibruje automaticky.
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